
DESCRIPCIÓN

ProtectGuard® CE Especial Hormigón es el producto de referen-
cia para proteger los hormigones utilizados en la construcción. 
ProtectGuard® CE Especial Hormigón protege de forma durade-
ra todos los hormigones contra el agua, los cloruros, la corro-
sión y la carbonatación. Previene también las principales causas 
de degradación como la contaminación atmosférica, la suciedad 
grasa, las infiltraciones, los graffitis... Retrasa el envejecimiento 
del soporte y facilita su mantenimiento.
ProtectGuard® CE Especial Hormigón es un producto de impreg-
nación, no filmógeno, el soporte se mantiene permeable al aire 
y al vapor de agua. Totalmente incoloro después de la aplica-
ción, no cambia el aspecto ni la naturaleza del soporte tratado. 
Además, resiste perfectamente la radiación UV y no amarillea 
con el tiempo.
ProtectGuard® CE Especial Hormigón es un producto de protec-
ción para hormigón que se beneficia del distintivo CE confor-
me a las exigencias de la norma NF EN 1504-2 y que permite 
responder a todas las demandas de protección de estructuras 
de hormigón.

UTILIZACIÓN

ProtectGuard® CE Especial Hormigón es un producto único para 
el tratamiento de fachadas y muros nuevos o sometidos a reno-
vación. Se utiliza en el exterior, sin restricción, en todos los tipos 
de hormigón.

NATURALEZA QUÍMICA

•	 Copolímero acrílico fluorado y alquil-alcoxi-silano.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

•	 Protege del agua, de la suciedad y de los líquidos grasien-
tos.

•	 Protege contra los cloruros, la carbonatación y la corro-
sión.

•	 Propiedad anti-graffiti permanente.
•	 Eficacia 10 años.
•	 Limita la formación de eflorescencias.
•	 Fuerte poder de penetración.
•	 Limita la formación de musgo y líquenes y el 

ensuciamiento debido a la contaminación.
•	 Facilita la limpieza.
•	 Impide las degradaciones debidas a la hielo / deshielo.
•	 No filmógeno, dejar respirar al soporte.
•	 Resiste la radiación UV, no amarillea.
•	 Listo para el uso.

ENVASADO

Envases de 25 litros.

 PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, 
EL ACEITE Y LA SUCIEDAD
 PROTECCIÓN CONTRA LOS 
CLORUROS, LA CORROSIÓN Y LA 
CARBONATACIÓN
 EFICACIA 10 AÑOS

 NO FORMA PELÍCULA, DEJA 
RESPIRAR AL SOPORTE 
 SIN OLOR E INVISIBLE 
 FACHADAS Y MUROS
 EXTERIOR

LA PROTECCIÓN DE HORMIGONES CONTRA EL AGUA, EL ACEITE, 
LA SUCIEDAD, LOS GRAFFITIS, LOS CLORUROS Y LA CORROSIÓN.

CONFORME A LA NORMA EN 1504-2: 2004.

FICHA TÉCNICA
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Código de producto: 2142



DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C			 : Líquido
Color : Incoloro
Olor : Débil
pH : No aplicable
Densidad				 : 0.9 ± 0.02
Solubilidad en agua [vol/vol]   : No soluble
Punto de inflamación [°C] 			 : > 63°C
COV : < 430 g/l*

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

GUARD INDUSTRIE: 7 rue Gutenberg - 93108 Montreuil Cedex - France
13

EN 1504-2

ProtectGuard® CE
Spécial Béton

Impregnation hydrophobe

Conditions de stockage: – 10 °C à + 40 °C;
L’emballage doit être tenu hermétiquement scellé et protégé de l’humidité;

Durée de conservation en emballage fermé: 12 mois

Profondeur de pénétration: Classe II: ≥ 10 mm

Absortion d’eau et résistance aux alcalis:
Coefficient d’absortion < 7,5 % par rapport au témoin non traité

Le coefficient d’absorption <10% après immersion dans une solution alcaline

Vitesse de séchage d’imprégnation hydrophobe: Classe II: > 10 %

Substances dangereuses: Conforme au 5.3

APLICACIÓN

Preparación del soporte:
• Aplicar el producto sobre una superficie limpia, libre de polvo,

desengrasada y seca. Para quitar las manchas y los rastros de 
contaminación, utilizar Decap’Fachadas Guard® y para los rastros 
de eflorescencias, de lechadas o los velos de cemento utilizar 
Decap’Eflorescencias Guard® Ecológico.

• Enjuagar minuciosamente hasta que la superficie esté total-
mente libre de restos de limpiador. Esperar a que la superficie 
esté perfectamente seca antes de aplicar ProtectGuard® CE  
Especial Hormigón.

Aplicación:
• Utilizar el producto en estado puro: no diluir.
• Agitar bien el embalaje antes del uso y realizar un ensayo previo.
• Aplicar el producto por saturación en una capa o en dos capas

«mojado sobre mojado».
• 	No sobrecargar el producto.
• 	La superficie debe estar protegida durante 24 horas (lluvia, gra-

sas...).
• 	La eficacia óptima del producto se consigue después de 7 días.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con pulverizador de baja presión con sello de vitón, con
pulverizador airless, con rodillo o con brocha. Llevar una máscara
de protección respiratoria de tipo ABEK, sobre todo en caso de
aplicación por pulverización.

MANTENIMIENTO

• Las manchas domésticas pueden limpiarse con agua clara o con
ayuda de limpiador de pH neutro.

• Los graffitis pueden eliminarse con ayuda del limpiador
GraffiGuard® 2030 Ecológico.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad del material. 
Los valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 90 a 170 g/m2.

LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con un disolvente
inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura comprendida entre
-10 ºC y 40 ºC.

• Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabricación, en
embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

• Recomendamos aplicar el producto en un hormigón de
más de 28 días o con una tasa de humedad inferior al 5 %.
Para otras aplicaciones, consúltenos y realice siempre un ensayo
previo.

• Manipular siempre el producto dentro de un espacio ventilado.
• Para una protección eficaz, ProtectGuard® CE Especial Hormigón

debe agitarse y utilizarse indispensablemente mientras la tempe-
ratura de los soportes está comprendida entre 5 °C y 30 °C.

• No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado calor. Tempe-
ratura del aire comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.

• No diluir o mezclar con otro producto
• En determinados hormigones, el producto puede realzar ligera-

mente el color (realizar un ensayo previo).

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria : No respirar el producto. Llevar una más-
cara de tipo ABEK.

• Protección de manos: Llevar guantes de caucho fluorado.
• Protección de la piel : Llevar ropa de protección adecuada.
• Protección de ojos: Llegar gafas de protección herméticas (consúl-

tese la norma EN 166).
• En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar con un

médico o un especialista.

PRODUCTO DE USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company
Ctra. Badajoz, Km 55,800  - 06200 Almendralejo -Spain 
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005  info@therglass.com

Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra experiencia con el 
producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus productos, pero rechaza 
expresamente toda responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las 
recomendaciones y condiciones de dichos productos, en particular, pero no exclusivamente, 
en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización 
de productos no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas 
condiciones meteorológicas. Para obtener más información, consulte la ficha de datos de 
seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en nuestro 
sitio web www.therglass-technik.com

Fecha de actualización: 01/12/2017	               Fabricado en Francia

2/2* Calculado siguiendo los datos de las sustancias.


